ZINEOTACZ

MONTAZE - SERVIS

Rozsah Ukonu servisni prohlidky k smluvnimu ceniku servisnich praci TC NeoRé.
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23 | Vizuélni kontrola . o . o . - -
24 | Odvod kondenzatu . o . o . - -
o 25 | Filtr topné vody ° o . o . - -
§>~ 26 | Tlak topné vody . o . o . - -
27 | Zakladni funkce kotelny . . . . . - -
28 | Kontrola kvality topné vody * O o o o - -
29 | Kontrola zasobniku TUV - - - . - . -
% 30 | Bivalentni zdroj TUV - - - o - . -
" 31 Kontrola anodové tyce - - - . - . -
32 | Expanzni nddoba TUV - - . o - . -
33 | Odkaleni zasobniku TUV - - - . - . -
34 | Kontrola tnikovych proudd AC/DC - - - ° . J -
Q 35 | Zakladni prohlidka akumulaéni - - - - - - °
< nadoby
36 | Revize uniku chladiva dle nafizeni EU - - - - . - -
¢. 51772014

® Soucast rozsahu servisni prohlidky
- Neni soucést rozsahu servisni prohlidky

* - prislusenstvi, samostatna polozka (mimo NeoRé TG TX, kde je soucasti vyrobku)

Popis jednotlivych tkon( je popsan v nasledujici sekci.

Servisni Ukony, které nejsou soucasti popisu rozsahu ukon( jsou hrazeny zvlast.

Nahradni dily, pokud se nejednd o zarucni opravu dle obchodnich a zaru¢nich podminek, jsou hrazeny zvlast.

Spotrebni materidl nenf soucasti rozsahu praci. (Anodova ty¢, chemie do topného okruhu, ¢istidla, spreje s antikorozni ochranou, apod.)
Pokud budou béhem servisni prohlidky zjiStény zavady nebo potrieba vymény spotifebniho materialu, bude vypracovana cenova nabidka a
bude odsouhlasena zédkaznikem v dokumentu ,,Souhlas s cenou®.

Pokud neni technicky mozné servisni ikon provést z dlivodu nepristupnosti k technologii nebo napt: nedostupnost odpadu pro odkalent,
nedochazi k Upravé ceny objednané servisni prohlidky.

Rozsah Gkond:
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1. Elektrické pripojeni - stav
1.1. Prftomnost napéti, jeho Urover na viech fazich privodu vnitrni jednotky i pod zatézi
1.2. Kontrola dotazenf a stavu vSech svorek regulace
2. Regulace - funkénost
2.1. Kontrola nastaveni parametr( regulace
2.2. Zakladni funkénost regulace, vycteni zavad
2.3. Stav zdlohovaci baterie, pokud je v regulaci instalovana
2.4. Funkénost displeje, pokud je ve vyrobku instalovan
3. Kontrola snimacd teploty
3.1. Posouzeni hodnoty teplotnich senzorl ve vyrobku a venkovni teploty s redlnou hodnotou
4. Kontrola firmware
4.1. Kontrola verze SW a FW a pripadny update regulatoru
5. Obeéhové cerpadlo, priitok
5.1. Funkénost obéhového Cerpadla
5.2. Hodnota maximalniho pritoku
6.  3-cestny zénovy ventil
6.1. Funkénost zonového ventilu TUV, pokud je ve vyrobku instalovan
7. Prltokovy snimag, spinac
7.1. Kontrola stavu, prisak kapalin, el. pripojent
8.  Tlakovy snima¢, manometr
8.1. Kontrola stavu, prisak kapalin, el. pripojent
9.  Bivalentni zdroj
9.1. Kontrola stavu, prisak kapalin, el. pripojeni
9.2. Izola¢ni stav
9.3. Kontrola funkénosti
10. Tésnost hydro okruhu
10.1.Kontrola ostatnich technologii vnitini jednotky na prisak kapalin
11. Tésnost chladivového okruhu
11.1.Kontrola tésnosti chladivového okruhu neprimou metodou (posouzeni provoznich stavi chl. technologie, zejména teplota TD)
11.2.Kontrola tésnosti chladivového okruhu primou metodou (pomoci detektoru Uniku chladiva)
12.  Expanzni nddoba topeni
12.1.Kontrola tlaku a stavu tésnosti vaku expanzni nadoby ve vyrobku, pokud je instalovana
12.2.Kontrola tlaku a stavu tésnosti vaku externi expanzni nadoby
13. Vizudlni kontrola
13.1.Vizualni kontrola stavu vnitni jednotky, stav Sasi a pod.
14. Elektrické pripojeni - stav
14.1. Pritomnost napéti, jeho Uroven na viech fazich privodu vnitini jednotky
14.2.Kontrola dotaZeni a stavu vSech svorek a konektord
15. Regulace - funkénost
15.1.Kontrola chyb venkovni jednotky
15.2.Zakladni funkénost venkovni jednotky
16. Kompresor - funkénost
16.1.Kontrola hluku a vibraci
17. Kontrola snimacu teploty
17.1.Poloha a vizudlni stav senzor(
18. Tésnost chladivového okruhu
18.1.Kontrola vyskytu mastnych skvrn
18.2.Kontrola tésnosti chladivového okruhu primou metodou (pomoci detektoru Uniku chladiva)
19. Kontrola pritomnosti hmyzu
19.1.Kontrola pritomnosti hmyzu, pripadna aplikace insekticidu
20. Stav vyméniku
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20.1.Kontrola stavu vyméniku, zaneseni, poskozeni lamel

21. Stav ventilatoru(()
21.1.Kontrola stavu ventilatoru((i), mechanické poskozeni
21.2.Hlu¢nost lozisek
22. Ukotveni
22.1.Kontrola stavu konzole a ukotveni
22.2.Kontrola stavu silentblok(
23. Vizuélni kontrola
23.1.Vizualni kontrola stavu venkovni jednotky, stav Sasi a pod.
24. Odvod kondenzatu
24.1.Kontrola priichodnosti a stavu odvodu kondenzatu
25. Filtr topné vody
25.1.Kontrola stavu filtru topné vody, zaneseni
25.2.Odkaleni a vycisténi magnetického segmentu
26. Tlak topné vody
26.1.Kontrola tlaku topné vody
27. Zakladni funkce kotelny
27.1.Kontrola nastaveni regulacnich prvkd kotelny
27.2.Kontrola externiho pojistovaciho ventilu
27.3.Stav dopousténi topné vody, hadice
28. Kontrola kvality topné vody
28.1.Kontrola pritomnosti oxidacnich produktd a sedimentu v topné vodé
29. Kontrola zasobniku TUV
29.1.Celkovy stav zasobniku TUV, prisak kapalin
29.2.Funkénost pojistovaciho ventilu
30. Bivalentni zdroj TUV
30.1.Zakladni funkénost bivalentniho dohrevu TUV, hodnota proudu
30.2.Nastaveni termostatu
31. Kontrola anodové tyce
31.1.Upusténi teplé vody pod Uroven mista instalace a kontrola stavu anodové tyce
31.2.Pokud je opotiiebena na vic jak 50%, je zakaznikovi doporucena vyména
31.3.Tato polozka je zavisla na pritomnosti dostupného odpadu u zasobniku TUV
32. Expanzni nadoba TUV
32.1.Kontrola tlaku a stavu tésnosti vaku expanzni nadoby TUV, pokud je instalovana
33. Odkaleni zadsobniku TUV
33.1.Casteené odkaleni zasobniku pomoci priiplachu odkalovacim ventilem ve vyrobku TX (SP4)
33.2.Tato polozka je zavisla na pritomnosti dostupného odpadu u zésobniku TUV
33.3.Kontrola stavu usazenin v zasobniku. Pokud je vyssi znecisténi, zakaznikovi bude doporuceno dikladné odkaleni pres revizni otvor
34. Kontrola unikovych proud
34.1.Kontrola tnikovych proudt AC/DC. U DC proudu nesmi Unikovy proud prekrocit na zemnicim vodic¢i 1 mA a u AC 5 mA
35. Zakladni prohlidka akumulaéni nadoby
35.1.Celkovy stav akumulaéni nadoby, pritomnost koroze, prisak kapalin
35.2.Vizudlni kontrola technologii, které jsou soucasti akumulacni nadoby
36. Revize Uniku chladiva dle narizeni EU ¢. 517/2014
36.1.Kontrola Uniku chladiva dle narizeni EU ¢. 517/2014 primou i neprimou metodou
36.2.Zapis do jiz existujici evidencni knihy
36.3.Pokud je potreba zaloZit novou knihu, bude zdkaznikovi nabidnuto zalozeni
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